
Foam Masking Tape
Eigenschaften
 
Universelles Schaumklebeband zum Abdecken von Spalten an beweglichen Fahrzeugteilen wie Türen, Motorhauben, 
oder Kofferraumdeckeln. 

Meistertipp
 
• 50 m Rolle für Spaltenbreiten von 2 - 20 mm
• für optimale Spaltenabdeckung an beweglichen Karosserieteilen
• feiner Polyesterschaum zur Vermeidung von harten Lackkanten
• kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere
• Temperaturbeständigkeit bis 95°C
• auch für Wasserlacke einsetzbar

Technische Daten
 
Schaum weiss

Dicke 9mm (+/- 1mm)

Breite 20mm (+/- 2mm)

Länge 50m (+/- .5m)

Dichte 30 kg/m³ (+/- 4 kg/m³)

Haftkraft N/25mm 6

Abreißhaftung h/23°C >10

UV Resistenz begrenzt

Temperaturbeständigkeit 1h/°C 95

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand 
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. 


