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Art.-Nr.: 6.8065.1000    

8065
Schleifpaste-P
Eigenschaften

Schleifpaste zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke,
zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur effektiven
Entfernung von Lackiernebeln und Anschliffen bis Körnung P
1500. Durch das extrem homogene Schleifkorn erzeugt 8065
einen äußerst hohen Cut bei sehr gutem Glanzgrad. Lässt sich
bei geringer Staub- sowie Spritzentwicklung extrem lange
polieren ohne einzubrennen und ist perfekt abwischbar. Für alle
Lackarten (sowohl weiche als auch kratzfeste) geeignet.

Anwendung

Vor Gebrauch schütteln.
Mittels Rotationspoliermaschine und Lammfell-Pad (bei Anschliff
1.500 - 2.000) oder Polierschwamm hart / medium (bei Anschliff
1.500 - 2.500) im Kreuzgang verarbeiten. Schleifpolitur bei
mittlerer Drehzahl und mittlerem Druck verarbeiten. Eine
bestmögliche Oberfläche wird durch Nachpolieren mit Hochglanz-
Antihologramm-Politur erzielt.
Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.
Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.

Technische Daten

Farbe leicht orange
Duft Pfirsich
Flasche HDPE, 1000 ml

Lagerung

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 20°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Vor
Frost schützen!
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