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Art.-Nr.: 6.8851.0500

8851
8851 Lederreiniger & Conditioner 
Eigenschaften

Gebrauchsfertige Zusammensetzung basiert auf Glycerin, 
Silikonöl und Tensiden. Entfernt effektiv Schmutz von Mikrorissen 
in Lederpolstern und erneuert das Erscheinungsbild erheblich, 
ohne die natürliche Struktur des Leders zu beschädigen.

• Verleiht der Polsterung ein schönes Aussehen und einen 
seidigen Glanz

• Bildet eine schmutzabweisende Schutzschicht auf der 
Oberfläche

• Zieht schnell ein und hinterlässt keine fettigen 

• Beseitigt unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum und 
hinterlässt ein angenehmes Aroma

• Sorgt für Weichheit und Elastizität der Lederpolster und schützt 
vor Austrocknen, Rissen und Verblassen

1. Flascheninhalt gut schütteln.

2. Drehen Sie den Sprühkopf in Position SPRAY und tragen Sie eine kleine 
Menge auf ein trockenes, sauberes Tuch oder sprühen Sie direkt auf die 
Lederoberfläche. 

3. Mit sanften kreisenden Bewegungen einreiben und mit einem 
trockenen, sauberen Tuch nachpolieren.

4. Drehen Sie den Sprühkopf nach der Verarbeitung in die Position OFF.

Anwendungsbereich

Geeignet zur Reinigung von Naturleder-, Kunstleder-, Vinyl- und 
Gummioberflächen.

Reinigt und erneuert Lederoberflächen von Fahrzeugen und 
Motorradausrüstungen sowie für Haushaltszwecke, beispielsweise für 
Ledermöbel, Accessoires und Bekleidung. 

Anwendung

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. www.4CR.com

Sicherheitshinweis

Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt gründlich mit sauberem Wasser abspülen 
und ggf. einen Arzt konsultieren. Dämpfe und Spritzer nicht einatmen. Nicht schlucken, bei 
Verschlucken viel Wasser in kleinen Schlucken trinken und einen Arzt konsultieren. Von Kindern 
fernhalten! 

Lagerung & Transport

Bei Temperaturen von 0 bis + 35 ° C lagern und transportieren.  Vor Frost schützen.
3 Jahre haltbar.

http://www.4cr.com



