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Art.-Nr.: 6.8861.0500

8861
8861 Motorreiniger

Eigenschaften

Gebrauchsfertige Zusammensetzung auf Basis von Tensiden in einer 
Sprühflasche. Zum Reinigen der Motoroberfläche und anderer Teile 
des Motorraums von verbrannten technischen Flüssigkeiten, 
Öltropfen, Salzablagerungen und weiteren Verschmutzungen. 

• Dringt in tiefe Schmutzschichten ein

• Enthalten keine Lösungsmittel daher sicher für Kunststoff und 
Gummi

• Praktische Sprühflasche

• Bildet einen dicken Aktivschaum, der schnell und effektiv 
verschiedene Arten von Schmutz im Motorraum entfernt und so 
Kurzschlüsse und Brände verhindert

Vorverkaufsvorbereitung für Fahrzeuge, Reinigung des Automotors und des 
Automotorraums, von Motorrädern, Booten, Garten- und Landmaschinen sowie vor 
und nach Reparaturen.

Anwendung

Den Motor 2-3 Minuten warmlaufen lassen und vor Beginn der Behandlung abstellen. 
Schützen Sie alle elektrischen Teile des Motors vor Feuchtigkeit.

1. Drehen Sie den Sprühkopf in Position SPRAY und Sprühen Sie den Motorreiniger
aus einem Abstand von 20 bis 30 cm auf die zu behandelnde Oberfläche.

2. Einwirkzeit 5 bis 10 Minuten.

3. Spülen Sie den Motorraum mit Hilfe eines Dampfstrahlers. (Achtung bei Elektronik)

4. Lassen Sie den Motor 15 bis 20 Minuten Trocknen bevor Sie diesen Starten.

5. Wenn Sie fertig sind, drehen Sie den Sprühkopf in Position OFF

Anwendungsbereich

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. www.4CR.com

Sicherheitshinweis

Kontakt mit Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit sauberem 
Wasser abspülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit 
Wasser und Seife abwaschen. Dämpfe und Spritzer nicht einatmen. Nicht schlucken, 
Bei Verschlucken, viel Wasser in kleinen Schlucken trinken, um die Konzentration zu 
verdünnen, auf keinen Fall ein Erbrechen herbeiführen! Notarzt Konsultieren!  Von 
Kindern fernhalten!

Lagerung & Transport

Lagerung und Transport bei Temperaturen von 0 bis + 50 ° C. Vor Frost schützen. 3 Jahre haltbar. 
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