
2K-Acrylverdünnung
Eigenschaften
 
4CR 0505 2K Acrylverdünnung ist eine Acrylverdünnung für alle 2-Komponenten Acryl-Produkte aller handelsüblicher 
Systeme. Die Verdünnung kann sowohl zum Einstellen der Spritzviskosität oder allgemein zur Verbesserung 
der Verarbeitbarkeit als auch zum Reinigen der Werkzeuge benützt werden. 

Anwendung
 
Die Zugabemenge richtet sich nach den Verarbeitungsrichtlinien des Hauptprodukts.
Auf die gute Vermischung der Produkte mit 4CR 0505 2K-Acrylverdünnung ist zu achten.
Um die Trocknung zu beschleunigen ist es ratsam, zwischen den Spritzgängen kurze Ablüftpausen einzulegen, 
damit die Lösungsmittel entweichen können. 

Technische Daten
 
Form flüssig

Dichte bei 20°C 0,861 g/cm³

Lagerung
 
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand 
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. 


