
2K-Löser
Eigenschaften
 
4CR 0515 2K-Löser ist eine spezielle Lösemittelmischung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Punktausbesserungen 
und Beilackierungen. 

Meistertipp
 
4CR 0515 2K-Löser kann bei folgenden Produkten eingesetzt werden:
- AC 2K-Acryl-Autolack
- PUR 2K-PUR-Acryl-Fahrzeuglack MS-Qualität
- OC 2K-PUR-Autolack HS-Qualität
- 2K-Klarlacke
- BC 2-Schicht-Basislacke

Anwendung
 
Nach dem Lackiervorgang die Auslaufzonen sofort mit 4CR 0515 2K-Löser überspritzen. Nach 10 - 15 Sekunden 
mit 4CR 0515 2K-Löser die Spritznebelränder auflösen. 

Nicht auf thermoplastischen Lackierungen verwenden.

Technische Daten
 
Form flüssig

Dichte bei 20°C 0,935 g/cm³

Lagerung
 
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand 
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. 


