
Bodenstaubbindemittel
Eigenschaften
 
4CR 7810 ist eine einzigartige Flüssigkeit speziell entwickelt zur Unterdrückung der Staubzirkulation in der 
Lackierkabine. Ideal auch für problematische Bodenflächen wie Beton und Holz. 7810 bindet den Staub und 
hält somit die zu lackierenden Teile und Geräte frei von Staub. Kann leicht angewendet werden. Einfaches 
Zerstäuben. 
Biologisch abbaubar.

Meistertipp
 
Empfohlen für Lebensmittel Lagerhallen, Lackierereien (Spritzkabinen), Möbel- und andere Produktionsstätten 
oder an jedem anderen Ort, wo Staubzirkulation kontrolliert werden muss. 

Anwendung
 
Mit einem manuellen Druckpumpzerstäuber (4CR 6600) auftragen.
Füllen Sie diesen für ¾.
Stellen Sie die Düse auf einen feinen Sprühnebel ein.
Sprühen Sie das Produkt in einer dünnen, aber gleichmäßigen Schicht auf.

Technische Daten
 
Verbrauch pro Liter ca. 200 m²

Wirkung etwa 5 - 10 Arbeitstage

Lagerung
 
Vor Frost schützen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand 
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. 


